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Laser 800SLaser 1200S Laser 550 Laser 350G

Laser 550
• �Snadno použitelný model s měřením v režimu priority vzdáleného objektu určený speciálně pro lov
• �Rozsah měření: 10-500 m.

Laser 350G
• �Kompaktní, vysoce výkonný laserový dálkoměr určený speciálně pro golf
• �Režim priority prvního objektu usnadňuje změření vzdálenosti ke kolíku na golfovém hřišti
• �Stisknutím tlačítka POWER se aktivuje na dobu 8 s měření vzdálenosti, které umožňuje změřit 

vzdálenost i při lehkém pohybu ruky.
• �Rozsah měření: 10-500 m.

Laser 1200S/Laser 800S
• �Dva volitelné režimy měření (Systém přepínání priority objektů):	

Režim priority prvního objektu zobrazí vzdálenost nejbližšího objektu z více výsledků 
získaných při jediném měření vzdálenosti — ideální například pro změření vzdálenosti ke 
kolíku na trávě s lesem v pozadí.	
Režim priority vzdáleného objektu zobrazí vzdálenost nejvzdálenějšího objektu z více 
výsledků získaných při jediném měření vzdálenosti — ideální například při lovu v silně 
zalesněných oblastech.

• �Rozsah měření: 	 10-1100 m (1200S) 
	 	 10-730 m (800S)
• �LCD displej s osvětlením

Laserové dálkomºry

Interní displej (Laser 1200S/800S)
1. Vzdálenost
2. Jednotky vzdálenosti (m/yd.)
3. Záměrný kříž (         )
4. Oblast vyzařování laseru (     )
5. Režim priority prvního objektu
6. Indikace stavu baterie

	 Model	 Laser 1200S	 Laser 800S	 Laser 550	 Laser 350G

Rozsah měření

Indikace vzdálenosti

Zvětšení

Účinný průměr objektivu

Reálný zorný úhel

Průměr výstupní pupily

Předsunutí výstupní pupily okuláru

Rozměry (DxVxŠ)

Hmotnost

Zdroj energie

Bezpečnostní a EMC standardy

10-1100 m

V krocích po 0,5 m
V krocích po 1,0 m (nad vzd. 1000 m)

7 x

25 mm

5,0°

3,6 mm

18,6 mm

145 x 82 x 47 mm

280 g

10-730 m

V krocích po 0,5 m

10-500 m

V krocích po 0,5 m (do vzd. 100 m)
V krocích po 1,0 m (nad vzd. 100 m)

6x

21 mm

6,0°

3,5 mm

1 lithiová baterie CR2 (3 V), Funkce automatického vypnutí (po uplynutí cca 8 s)

VCCI class B, Class 1M Laser product (IEC60825-1:2001)/Class 1 Laser product (21CFR 1040.10 a 1040.11) CE, EMC directive, Fcc Part15 subpart B Class B, c-tick, WEEE

18 mm

126 x 72 x 37 mm

210 g

18,2 mm

130 x 69 x 37 mm

180 g

Uváděných specifikací produktu nemusí být dosaženo v závislosti na tvaru měřeného objektu, jeho povrchu a charakteru a/nebo v závislosti na klimatických podmínkách.
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Výjime·nº kvalitní optika pro  
specializované pot¡eby.

Speciální aplikace vyžadují kvalifikovanou pozornost, jakou může poskytnout pouze Nikon.
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Precizní lupa 10x

Efektivní průměr	 13 mm

Zaostřená vzdálenost	 25 mm

Zvětšení	 10x (±1%)

Rozměry (D x Š x V)*1	 42 x 24 x 16 mm

Hmotnost	 cca. 15 g

*1 Při sklopení do uzavřené polohy.

Lupy
Lupy s LED osvětlením
• Malé, vysoce kvalitní LED diody pro přirozené osvětlení na velké ploše
• Plochá, kompaktní a lehká konstrukce
• Asférické čočky pro redukci zkreslení obrazu
• Komfortní grip pro lepší držení

Precizní lupa (pro znalce)
• Vynikající rozlišení 63 čar/mm
• Vzduchotěsně uzavíratelná lupa pro profesionální práci
• Optická soustava ze tří čoček

4D (obdélníkový typ)

8D (kruhový typ)

Nové pozorovací lupy
• Asférická čočka pro redukci zkreslení obrazu
• �Komfortní grip pro vynikající pohodlí při manipulaci
• Vysoce sofistikovaný design
• �Plastová bikonvexní čočka se stejnými poloměry křivosti 

a ochrannou vrstvou proti poškrábání

4D (obdélníkový typ)

8D (kruhový typ)

	 Model	 Lupy s LED osvětlením	 nové pozorovací lupy
	 4D	 8D	 4D	 6D	 8D	 10D

Efektivní průměr	 107 x 53,5 mm	 80 mm	 107 x 53,5 mm	 80 x 50 mm	 80 mm	 60 mm

Lámavost	 4 dioptrií	 8 dioptrií	 4 dioptrií	 6 dioptrií	 8 dioptrií	 10 dioptrií

Referenční zvětšení	 1,5x	 2x	 1,5x	 1,8x	 2x	 2,5x

Rozměry (D x Š x V / mm)	 155 x 170 x 22 mm	 200 x 90 x 22 mm	 145 x 170 x 17 mm	 140 x 152 x 17 mm	 199 x 89 x 18 mm	 179 x 69 x 15 mm

Hmotnost	 110 g	 95 g	 115 g	 95 g	 100 g	 65 g
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Dalekohledy  pro prohlížení / Binokulární Teleskop 

 

	 Model		  20x120III
	 Zvětšení 	 	 20x

	 Průměr objektivu 	 	 120 mm

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 	 3,0˚

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 	 55,3˚

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1.000 m	 	 52 m

	 Průměr výstupní pupily 	 	 6,0 mm

	 Relativní světelnost	 	 36,0

	 Eye relief	 	 20,8 mm

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost	 	 133,0 m

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů 		 58-74 mm

	 Hmotnost 	 	 15,5 kg*

	 Délka 	 	 680 mm*

	 Šířka 	 	 452 mm*

	 Typ	 	 Porro

*Pouze tělo dalekohledu

20x120 III Binokulární Teleskop
• �Objektiv s velkým průměrem 120 mm a originální 

antireflexní vrstvy Nikon pro jasný obraz i v přítmí
• Ostrý obraz realizovaný pokročilou korekcí aberací
• �Vodotěsnost (max. 2 m po dobu 10 minut), zajištěná 

použitím těsnících “o” kroužků; plnění dusíkem proti 
zamlžování

• Nárazuvzdorné a korozi odolávající těleso
• �High-eyepoint konstrukce pro bezproblémové 

přehlédnutí zorného pole
• �Snadné ovládání s možností otáčení o 360° a 

naklápění v rozmezí -30° až +70°
• Výška (včetně stojanu a horizontální pozici): 440 mm
• �K dispozici je volitelný pevně ukotvitelný 	

sloupcový stojan

30x80 II dalekohledy pro prohlížení
• �Periskopický design pro snadné vyhledání zajímavých 

scenérií bez nutnosti manuálního zaostřování
• �Flexibilní nastavení pozorovacího času od jedné do 

pěti minut při vhození mince
• Utěsnění proti větru
• �Kompaktní konstrukce s krátkými okuláry pro 	

úsporu místa
• �Snadné ovládání s možností otáčení o 360° a	

naklápění v rozmezí -30° až +25°

Ohledně požadavku na lokální mincovní box a související modifikace 
tohoto produktu kontaktujte svého nejbližšího distributora produktů 
Nikon. Jazyková mutace textu na informační tabulce může být 
modifikována dle lokálních potřeb.

20x120 III s pevným stojanem

30x80 II

	 Model		  30x80II
	 Zvětšení 	 	 30x

	 Průměr objektivu 	 	 80 mm

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 	 1,7˚

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 	 48˚

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1.000 m	 	 29 m

	 Průměr výstupní pupily 	 	 2,7 mm

	 Relativní světelnost	 	 7,3

	 Eye relief	 	 10,7 mm

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost	 	 150,0 m

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů 		 62 (fixní)

	 Hmotnost 	 	 42,0 kg

	 Délka 	 	 1.600 mm

	 Šířka 	 	 450 mm*

	 Typ	 	Periskopická konstrukce

*Velikost základny stojanu (Š x H): 450 x 360

Pozn.:	 Nikon převzal metody výpočtů založené na normě ISO 14132-1:2002, proto se zde uváděné hodnoty úhlů zdánlivého zorného pole liší od dříve uváděných. Podrobnosti viz str. 43.
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Stereomikroskopy

Fieldmicroscope
Fieldmicroscope Mini
• Kompaktní, snadno přenosná konstrukce
• Zvětšení 20x
• Stereoskopický obraz
• Vestavěné osvětlení (Fieldmicroscope)
• Vodotěsné provedení (Fieldmicroscope Mini)

EZ-Micro
• �Možnost fotografování pozorovaného obrazu fotoaparáty 

Nikon COOLPIX
• Stereoskopický obraz; zvětšení 20x
• Konstrukce z ekologicky příznivých materiálů
• Vestavěné osvětlení
• Exkluzivní kompaktní design pro snadnou manipulaci

Fieldmicroscope Fieldmicroscope Mini

	 Model	 EZ-Micro

Zvětšení	  20x (pevné)

Optický systém	 Vzpřímený, nepřevrácený obraz; separátně nastavitelná dioptrická 	

	 korekce obou okulárů; nastavení osové vzdálenosti okulárů 51 až 72 mm 	

Zorné pole	  Kruhové o průměru 11 mm

Zorný úhel	 12,6°

Výškové nastavení	 38 mm od základny stojanu 

Fotografický optický systém	 Kolimační

Fotografické zvětšení	 Digitální fotoaparát při nejkratším ohnisku: cca 20x

	 Digitální fotoaparát při nejdelším ohnisku: cca 70x*

Předsunutí výstupní pupily okulárů	 12,8 mm

Základna stojanu	 Vyjímatelná a otočná (horní strana: plochá; spodní strana: konkávní)

Zdroj světla	 Dvě bílé LED diody

Nastavení osvětlení	 Tři nastavení: vypnuto, jedna dioda, dvě diody

Zdroj energie 	 Jedna tužková baterie AA; cca 10 hodin provozu	

	 (alkalická baterie při 20 °C)

Rozměry	 (Pracovní) 162-202 (V) x 145 (H) x 106 (Š) mm

	 (Transportní) 138 (V) mm s upevněným osvětlením

Hmotnost	 Cca 635 g (bez baterie)

Filtry	 Možnost upevnění filtrů se závitem M37 x 0,75 mm

Příslušenství	 Velké transportní pouzdro; řemínek

	 Model	 Fieldmicroscope	 Fieldmicroscope Mini

Zvětšení	 	 20x (pevné)

Optický systém 	 	Vzpřímený, nepřevrácený obraz;
	 nastavitelná dioptrická korekce pro pravý okulár

Nastavení osové 	 56-72 mm 	 	 51-72 mm
vzdálenosti okulárů

Zorné pole 	 	Kruhové o průměru 11 mm

Výškové nastavení 	 50 mm od	 	 42 mm od
	 základny stojanu 	 	 základny stojanu

Základna stojanu 	 Výměnná a otočná (horní strana: plochá;
	 spodní strana: konkávní)

Hmotnost 	 Cca. 610 g 	 	 Cca. 395 g

EZ-Micro + rameno FSB + digitální fotoaparát COOLPIX

* �Pouze s přístroji COOLPIX P3 a P4 při výstupním formátu A4. 	
Přístroje COOLPIX S1/S3/S5/S6/S7c/S8/S9 nabízejí při výstupním formátu A4 zvětšení 60x.

EZ-Micro
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14x40

• �Dva režimy redukce vibrací:	
režim LAND pro pozorování na stabilním 	
podkladu a minimalizaci chvění rukou resp. 	
dalekohledu při sledování pohybujícího se 	
�objektu – např. při pozorování přírody nebo sportu;

	 �režim ON BOARD pro pozorování na nestabilním 	
podkladu (např. vlivem chodu motoru resp. silného větru)

• Součástí sady je plovoucí řemen

12x32 / 16x32

• �Speciální tlačítko VR PAUSE pro zachování komfortního 
pohledu během panorámování, naklápění resp. sledování 
rychle se pohybujících objektů

• �High-eyepoint konstrukce okulárů pro možnost 
pozorování v brýlích

• Otočné a posuvné gumové očnice
• Součástí sady je měkký řemínek

StabilEyes 14x40

Všechny verze přístroje StabilEyes nabízí:
• Redukované vibrace pro vyšší výkon a stabilnější obraz
• Plnou aplikaci vícenásobných antireflexních vrstev pro optimální jas obrazu
• Hranoly s vrstvou pro fázovou korekci, poskytující vysoké rozlišení
• Vodotěsnost zajištěnou použitím těsnících “o” kroužků; plnění dusíkem proti zamlžování
• Ergonomický design pro komfortní uchopení a snadnou dostupnost ovládacích prvků

Dalekohledy se stabilizací obrazu

StabilEyes 12x32

StabilEyes 16x32

Bez redukce vibrací S redukcí vibrací Bez redukce vibrací S redukcí vibrací

	 Model	 14x40	 12x32	 16x32
Zvětšení	 14x	 12x	 16x

Systém redukce vibrací	 	Optická kompenzace pohybem hranolů v kulovém rámu

Rozsah redukce vibrací	 ±5°	 	 ±3°

Průměr objektivů	 40 mm	 	 32 mm

Eye relief	 13 mm	 	 15 mm

Nastavení dioptrické korekce	 ±2 dioptrií	 	 ±3 dioptrií

Zorné pole (reálné)	 4°	 5°	 	 3,8°

Zorné pole (zdánlivé)	 52,1°	 55,3°	 	 55,9°

Šířka zorného pole při vzdálenosti 1.000m	 70 m	 87 m	 	 66 m

Průměr výstupní pupily	 2,9 mm	 2,7 mm	 	 2,0 mm

Relativní světelnost	 8,4	 7,3	 	 4,0

Nastavitelná osová vzdálenost okulárů	 60-70 mm	                                       56-72 mm

Nejkratší zaostřitelná vzdálenost	 5 m	                                        3,5 m

Rozměry (D x Š x H)	 186 x 148 x 88 mm	 178 x 142 x 81 mm	 	 181 x 142 x 81 mm

Hmotnost (bez baterií)	 1.340 g	 1.130 g	 	 1.120 g

Rozsah provozních teplot	 	 -10°C až +50°C

Baterie	 DC 6V (čtyři AA tužkové	 	DC 3V (dvě AA tužkové alkalické baterie)

	 alkalické baterie)

Životnost baterií	 	                     cca. 6 hodin*

* Trvalý chod na AA tužkové baterie při normální teplotě (20°C).

Pozn.:	 Nikon převzal metody výpočtů založené na normě ISO 14132-1:2002, proto se zde uváděné hodnoty úhlů	
          zdánlivého zorného pole liší od dříve uváděných. Podrobnosti viz str. 43.
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 Technická data
Dalekohledy a monokuláry
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	 Model		  8x42HG L DCF	 10x42HG L DCF	 8x32HG L DCF	 10x32HG L DCF	 8x20HG L DCF	 10x25HG L DCF	 Action 7x35CF	 Action 8x40CF	 Action 7x50CF	 Action 10x50CF	 Action 12x50CF	 Action 16x50CF

	 Zvětšení (x)	 	 8	 10	 8	 10	 8	 10	 7	 8	 7	 10	 12	 16

	 Průměr objektivu (mm)	 	 42	 42	 32	 32	 20	 25	 35	 40	 50	 50	 50	 50

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 7,0	 6,0	 7,8	 6,5	 6,8	 5,4	 9,3	 8,2	 6,4	 6,5	 5,5	 4,1

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 52,1	 55,3	 57,2	 59,2	 50,8	 50,5	 59,3	 59,7	 42,7	 59,2	 59,9	 59,6

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)	 122	 105	 136	 114	 119	 94	 163	 143	 112	 114	 96	 72

	 Průměr výstupní pupily (mm)	 	 5,3	 4,2	 4,0	 3,2	 2,5	 2,5	 5,0	 5,0	 7,1	 5,0	 4,2	 3,1

	 Relativní světelnost	 	 28,1	 17,6	 16,0	 10,2	 6,3	 6,3	 25,0	 25,0	 50,4	 25,0	 17,6	 9,6

	 Eye relief (mm)	 	 20,0	 18,5	 17,0	 16,0	 15,0	 15,0	 11,9	 11,9	 17,6	 11,8	 9,7	 12,3

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)	 	 3,0	 3,0	 2,5	 2,5	 2,4	 3,2	 5,0	 5,0	 8,0	 7,0	 7,0	 9,0

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72

	 Hmotnost (g)	 	 795	 790	 695	 695	 270	 300	 715	 760	 980	 970	 960	 990

	 Délka (mm)	 	 157	 157	 129	 129	 96	 112	 123	 143	 189	 184	 179	 184

	 Šířka (mm)	 	 139	 139	 138	 138	 109 (65*)	 109 (67*)	 182	 182	 193	 193	 193	 193

	 Typ	 	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro

	 Model		  Action 7-15x35CF Zoom (při nastavení 7x)	 Action 10-22x50CF Zoom (při nastavení 10x)	 Action EX 7x35CF	 Action EX 8x40CF	 Action EX 7x50CF	 Action EX 10x50CF	 Action EX 12x50CF	 Action EX 16x50CF	 SPRINT IV 8x21CF <stříbrná/metalická černá>	SPRINT IV 10x21CF<stříbrná/metalická černá>	 Sportstar EX 8x25DCF<stříbrná/černošedem>	 Sportstar EX 10x25DCF<stříbrná/černošedem>	

Zvětšení (x)		  7-15	 10-22	 7	 8	 7	 10	 12	 16	 8	 10	 8	 10

	 Průměr objektivu (mm)		  35	 50	 35	 40	 50	 50	 50	 50	 21	 21	 25	 25

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 5,5	 3,8	 9,3	 8,2	 6,4	 6,5	 5,5	 3,5	 6,3	 5,0	 8,2	 6,5

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 37,2	 36,7	 59,3	 59,7	 42,7	 59,2	 59,9	 52,1	 47,5	 47,2	 59,7	 59,2

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)	 96	 66	 163	 143	 112	 114	 96	 61	 110	 87	 143	 114

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  5,0	 5,0	 5,0	 5,0	 7,1	 5,0	 4,2	 3,1	 2,6	 2,1	 3,1	 2,5

	 Relativní světelnost		  25,0	 25,0	 25,0	 25,0	 50,4	 25,0	 17,6	 9,6	 6,8	 4,4	 9,6	 6,3

	 Eye relief (mm)	 	 8,7	 8,6	 17,3	 17,2	 17,1	 17,2	 16,1	 17,8	 11,3	 8,6	 10,0	 10,0

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  11,0	 15,0	 5,0	 5,0	 7,0	 7,0	 7,0	 7,0	 3,0	 3,0	 2,5	 3,5

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72

	 Hmotnost (g)		  805	 1,025	 800	 855	 1,000	 1,020	 1,045	 1,040	 240	 230	 280	 280

	 Délka (mm)		  138	 197	 120	 138	 179	 178	 178	 177	 93	 87	 103	 103

	 Šířka (mm)		  182	 193	 184	 187	 196	 196	 196	 196	 117	 117	 114 (67)*	 114 (67)*

	 Typ		  Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Roof	 Roof

S
 p

 e
 c

 i f i k a
 c

 e

HIGH GRADE

*Sklopený.

*Sklopený.

Dalekohledy
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	 Model		  8x42HG L DCF	 10x42HG L DCF	 8x32HG L DCF	 10x32HG L DCF	 8x20HG L DCF	 10x25HG L DCF	 Action 7x35CF	 Action 8x40CF	 Action 7x50CF	 Action 10x50CF	 Action 12x50CF	 Action 16x50CF

	 Zvětšení (x)	 	 8	 10	 8	 10	 8	 10	 7	 8	 7	 10	 12	 16

	 Průměr objektivu (mm)	 	 42	 42	 32	 32	 20	 25	 35	 40	 50	 50	 50	 50

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 7,0	 6,0	 7,8	 6,5	 6,8	 5,4	 9,3	 8,2	 6,4	 6,5	 5,5	 4,1

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 52,1	 55,3	 57,2	 59,2	 50,8	 50,5	 59,3	 59,7	 42,7	 59,2	 59,9	 59,6

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)	 122	 105	 136	 114	 119	 94	 163	 143	 112	 114	 96	 72

	 Průměr výstupní pupily (mm)	 	 5,3	 4,2	 4,0	 3,2	 2,5	 2,5	 5,0	 5,0	 7,1	 5,0	 4,2	 3,1

	 Relativní světelnost	 	 28,1	 17,6	 16,0	 10,2	 6,3	 6,3	 25,0	 25,0	 50,4	 25,0	 17,6	 9,6

	 Eye relief (mm)	 	 20,0	 18,5	 17,0	 16,0	 15,0	 15,0	 11,9	 11,9	 17,6	 11,8	 9,7	 12,3

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)	 	 3,0	 3,0	 2,5	 2,5	 2,4	 3,2	 5,0	 5,0	 8,0	 7,0	 7,0	 9,0

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72

	 Hmotnost (g)	 	 795	 790	 695	 695	 270	 300	 715	 760	 980	 970	 960	 990

	 Délka (mm)	 	 157	 157	 129	 129	 96	 112	 123	 143	 189	 184	 179	 184

	 Šířka (mm)	 	 139	 139	 138	 138	 109 (65*)	 109 (67*)	 182	 182	 193	 193	 193	 193

	 Typ	 	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro

	 Model		  Action 7-15x35CF Zoom (při nastavení 7x)	 Action 10-22x50CF Zoom (při nastavení 10x)	 Action EX 7x35CF	 Action EX 8x40CF	 Action EX 7x50CF	 Action EX 10x50CF	 Action EX 12x50CF	 Action EX 16x50CF	 SPRINT IV 8x21CF <stříbrná/metalická černá>	SPRINT IV 10x21CF<stříbrná/metalická černá>	 Sportstar EX 8x25DCF<stříbrná/černošedem>	 Sportstar EX 10x25DCF<stříbrná/černošedem>	

Zvětšení (x)		  7-15	 10-22	 7	 8	 7	 10	 12	 16	 8	 10	 8	 10

	 Průměr objektivu (mm)		  35	 50	 35	 40	 50	 50	 50	 50	 21	 21	 25	 25

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 5,5	 3,8	 9,3	 8,2	 6,4	 6,5	 5,5	 3,5	 6,3	 5,0	 8,2	 6,5

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 37,2	 36,7	 59,3	 59,7	 42,7	 59,2	 59,9	 52,1	 47,5	 47,2	 59,7	 59,2

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)	 96	 66	 163	 143	 112	 114	 96	 61	 110	 87	 143	 114

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  5,0	 5,0	 5,0	 5,0	 7,1	 5,0	 4,2	 3,1	 2,6	 2,1	 3,1	 2,5

	 Relativní světelnost		  25,0	 25,0	 25,0	 25,0	 50,4	 25,0	 17,6	 9,6	 6,8	 4,4	 9,6	 6,3

	 Eye relief (mm)	 	 8,7	 8,6	 17,3	 17,2	 17,1	 17,2	 16,1	 17,8	 11,3	 8,6	 10,0	 10,0

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  11,0	 15,0	 5,0	 5,0	 7,0	 7,0	 7,0	 7,0	 3,0	 3,0	 2,5	 3,5

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72

	 Hmotnost (g)		  805	 1,025	 800	 855	 1,000	 1,020	 1,045	 1,040	 240	 230	 280	 280

	 Délka (mm)		  138	 197	 120	 138	 179	 178	 178	 177	 93	 87	 103	 103

	 Šířka (mm)		  182	 193	 184	 187	 196	 196	 196	 196	 117	 117	 114 (67)*	 114 (67)*

	 Typ		  Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Roof	 Roof

STANDARD
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Pozn.: �Nikon převzal metody výpočtů založené na normě ISO 14132-1:2002, proto se zde uváděné 
hodnoty úhlů zdánlivého zorného pole liší od dříve uváděných. Podrobnosti viz str. 43.



40

S
 p

 e
 c

 i f i k a
 c

 e

	 Model		  EAGLEVIEW ZOOM 8-24x25CF (při nastavení 8x) <stříbrný/černý>	 8x25CF TRAVELITE V	 9x25CF TRAVELITE V	 10x25CF TRAVELITE V	 12x25CF TRAVELITE V	 8-24x25CF TRAVELITE V (při nastavení 8x)	 TRAVELITE EX 8x25CF	 TRAVELITE EX 9x25CF	 TRAVELITE EX 10x25CF	 TRAVELITE EX 12x25CF	 6x15M CF	 7x15M CF Black

	 Zvětšení (x)		  8-24	 8	 9	 10	 12	 8-24	 8	 9	 10	 12	 6	 7

	 Průměr objektivu (mm)		  25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 15	 15

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 4,6	 5,6	 5,6	 5,0	 4,2	 4,6	 6,3	 5,6	 5,0	 4,2	 8,0	 7,0

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 35,6	 42,7	 47,5	 47,2	 47,5	 35,6	 47,5	 47,5	 47,2	 47,5	 45,5	 46,4

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)	 80	 98	 98	 87	 73	 80	 110	 98	 87	 73	 140	 122

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  3,1	 3,1	 2,8	 2,5	 2,1	 3,1	 3,1	 2,8	 2,5	 2,1	 2,5	 2,1

	 Relativní světelnost		  9,6	 9,6	 7,8	 6,3	 4,4	 9,6	 9,6	 7,8	 6,3	 4,4	 6,3	 4,4

	 Eye relief (mm)	 	 13,0	 14,0	 12,2	 11,1	 11,1	 13,0	 15,5	 15,8	 15,9	 15,9	 10,1	 10,0

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  4,0	 3,0	 3,0	 3,0	 4,0	 5,0	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 2,0	 2,0

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72

	 Hmotnost (g)		  350	 255	 255	 250	 260	 310	 355	 360	 365	 365	 130	 135

	 Délka (mm)		  119	 115	 113	 110	 110	 127	 100	 101	 102	 103	 48	 47

	 Šířka (mm)		  110	 118	 118	 118	 118	 118	 116	 116	 116	 116	 108	 108

	 Typ		  Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro

	 Model		  5x15DCF Titanium	 7x15DCF Titanium	 5x15 HG Monocular	 7x15 HG Monocular	 MONARCH 8x36DCF	 MONARCH 10x36DCF	 MONARCH 8x42DCF	 MONARCH 10x42DCF	 MONARCH 12x42DCF	 MONARCH 8.5x56DCF	 MONARCH 10x56DCF	 MONARCH 12x56DCF

	 Zvětšení (x)		  5	 7	 5	 7	 8	 10	 8	 10	 12	 8,5	 10	 12

	 Průměr objektivu (mm)		  15	 15	 15	 15	 36	 36	 42	 42	 42	 56	 56	 56

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 9,0	 6,6	 9,0	 6,6	 7,0	 6,0	 6,3	 6,0	 5,0	 6,2	 6,0	 5,5

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 43,0	 44,0	 43,0	 44,0	 52,1	 55,3	 47,5	 55,3	 55,3	 49,4	 55,3	 59,9

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)		  157	 115	 157	 115	 122	 105	 110	 105	 87	 108	 105	96

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  3,0	 2,1	 3,0	 2,1	 4,5	 3,6	 5,3	 4,2	 3,5	 6,6	 5,6	 4,7

	 Relativní světelnost		  9,0	 4,4	 9,0	 4,4	 20,3	 13,0	 28,1	 17,6	 12,3	 43,6	 31,4	 22,1

	 Eye relief (mm)	 	 15,8	 12,0	 15,8	 12,0	 17,0	 15,0	 19,6	 15,5	 15,4	 19,2	 17,4	 16,3

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  1,2	 1,5	 0,6	 0,8	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5	 10	 10	 10

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 —	 —	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 60-72	 60-72	 60-72

	 Hmotnost (g)		  200	 190	 75	 75	 570	 575	 615	 615	 625	 1140	 1,155	 1,180

	 Délka (mm)		  83/71*	 79/71*	 71	 71	 124	 122	 146	 143	 146	 197	 197	 197

	 Šířka (mm)		  103	 103	 30	 30	 129	 129	 129	 129	 129	 144	 144	 144

	 Typ		  Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof

COMPACT

*�První číslo indikuje hodnotu s normální očnicí, druhé číslo platí při použití očnice pro nositele brýlí.

LOV A POZOROVÁNÍ 	
VE VOLNÉ PFIÍRODŮ

Dalekohledy
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HIGH-CLASS COMPACT

	 Model		  EAGLEVIEW ZOOM 8-24x25CF (při nastavení 8x) <stříbrný/černý>	 8x25CF TRAVELITE V	 9x25CF TRAVELITE V	 10x25CF TRAVELITE V	 12x25CF TRAVELITE V	 8-24x25CF TRAVELITE V (při nastavení 8x)	 TRAVELITE EX 8x25CF	 TRAVELITE EX 9x25CF	 TRAVELITE EX 10x25CF	 TRAVELITE EX 12x25CF	 6x15M CF	 7x15M CF Black

	 Zvětšení (x)		  8-24	 8	 9	 10	 12	 8-24	 8	 9	 10	 12	 6	 7

	 Průměr objektivu (mm)		  25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 25	 15	 15

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 4,6	 5,6	 5,6	 5,0	 4,2	 4,6	 6,3	 5,6	 5,0	 4,2	 8,0	 7,0

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 35,6	 42,7	 47,5	 47,2	 47,5	 35,6	 47,5	 47,5	 47,2	 47,5	 45,5	 46,4

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)	 80	 98	 98	 87	 73	 80	 110	 98	 87	 73	 140	 122

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  3,1	 3,1	 2,8	 2,5	 2,1	 3,1	 3,1	 2,8	 2,5	 2,1	 2,5	 2,1

	 Relativní světelnost		  9,6	 9,6	 7,8	 6,3	 4,4	 9,6	 9,6	 7,8	 6,3	 4,4	 6,3	 4,4

	 Eye relief (mm)	 	 13,0	 14,0	 12,2	 11,1	 11,1	 13,0	 15,5	 15,8	 15,9	 15,9	 10,1	 10,0

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  4,0	 3,0	 3,0	 3,0	 4,0	 5,0	 2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 2,0	 2,0

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72

	 Hmotnost (g)		  350	 255	 255	 250	 260	 310	 355	 360	 365	 365	 130	 135

	 Délka (mm)		  119	 115	 113	 110	 110	 127	 100	 101	 102	 103	 48	 47

	 Šířka (mm)		  110	 118	 118	 118	 118	 118	 116	 116	 116	 116	 108	 108

	 Typ		  Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro

	 Model		  5x15DCF Titanium	 7x15DCF Titanium	 5x15 HG Monocular	 7x15 HG Monocular	 MONARCH 8x36DCF	 MONARCH 10x36DCF	 MONARCH 8x42DCF	 MONARCH 10x42DCF	 MONARCH 12x42DCF	 MONARCH 8.5x56DCF	 MONARCH 10x56DCF	 MONARCH 12x56DCF

	 Zvětšení (x)		  5	 7	 5	 7	 8	 10	 8	 10	 12	 8,5	 10	 12

	 Průměr objektivu (mm)		  15	 15	 15	 15	 36	 36	 42	 42	 42	 56	 56	 56

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 9,0	 6,6	 9,0	 6,6	 7,0	 6,0	 6,3	 6,0	 5,0	 6,2	 6,0	 5,5

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 43,0	 44,0	 43,0	 44,0	 52,1	 55,3	 47,5	 55,3	 55,3	 49,4	 55,3	 59,9

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)		  157	 115	 157	 115	 122	 105	 110	 105	 87	 108	 105	96

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  3,0	 2,1	 3,0	 2,1	 4,5	 3,6	 5,3	 4,2	 3,5	 6,6	 5,6	 4,7

	 Relativní světelnost		  9,0	 4,4	 9,0	 4,4	 20,3	 13,0	 28,1	 17,6	 12,3	 43,6	 31,4	 22,1

	 Eye relief (mm)	 	 15,8	 12,0	 15,8	 12,0	 17,0	 15,0	 19,6	 15,5	 15,4	 19,2	 17,4	 16,3

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  1,2	 1,5	 0,6	 0,8	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5	 10	 10	 10

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 —	 —	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 60-72	 60-72	 60-72

	 Hmotnost (g)		  200	 190	 75	 75	 570	 575	 615	 615	 625	 1140	 1,155	 1,180

	 Délka (mm)		  83/71*	 79/71*	 71	 71	 124	 122	 146	 143	 146	 197	 197	 197

	 Šířka (mm)		  103	 103	 30	 30	 129	 129	 129	 129	 129	 144	 144	 144

	 Typ		  Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof	 Roof

Pozn.: �Nikon převzal metody výpočtů založené na normě ISO 14132-1:2002, proto se zde uváděné 
hodnoty úhlů zdánlivého zorného pole liší od dříve uváděných. Podrobnosti viz str. 43.
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	 Model		  10x50CF WP	 7x50CF WP	 7x50CF WP Compass	 7x50IF WP	 7x50IF WP Compass	 7x50IF HP WP Tropical	 10x70IF HP WP	 8x30E II	 10x35E II	 8x32SE CF	 10x42SE CF	 12x50SE CF

	 Zvětšení (x)		  10	 7	 7	 7	 7	 7	 10	 8	 10	 8	 10	 12

	 Průměr objektivu (mm)		  50	 50	 50	 50	 50	 50	 70	 30	 35	 32	 42	 50

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 6,2	 7,2	 7,2	 7,5	 7,0	 7,3	 5,1	 8,8	 7,0	 7,5	 6,0	 5,0

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 56,9	 47,5	 47,5	 49,3	 46,4	 48,1	 48,0	 63,2	 62,9	 55,3	 55,3	 55,3

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)		  108	 126	 126	 131	 122	 128	 89	 154	 122	 131	 105	87

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  5,0	 7,1	 7,1	 7,1	 7,1	 7,1	 7,0	 3,8	 3,5	 4,0	 4,2	 4,2

	 Relativní světelnost		  25,0	 50,4	 50,4	 50,4	 50,4	 50,4	 49,0	 14,4	 12,3	 16,0	 17,6	 17,6

	 Eye relief (mm)	 	 17,4	 22,7	 22,7	 18,0	 18,0	 15,0	 15,0	 13,8	 13,8	 17,4	 17,4	 17,4

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  17,0	 10,0	 10,0	 25,0	 25,0	 24,5	 50,0	 3,0	 5,0	 3,0	 5,0	 7,0

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 53-73	 53-73	 53-73

	 Hmotnost (g)		  1065	 1100	 1120	 1170	 1210	 1360	 1985	 575	 625	 630	 710	 900

	 Délka (mm)		  195	 193	 193	 181	 181	 217	 304	 101	 126	 116	 149	 182

	 Šířka (mm)		  207	 202	 202	 203	 203	 210	 234	 181	 183	 183	 192	 202

	 Typ		  Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro

	 Model		  7x50IF SP WP	 10x70IF SP WP	 18x70IF WP WF

	 Zvětšení (x)		  7	 10	 18

	 Průměr objektivu (mm)		  50	 70	 70

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 7,3	 5,1	 4,0

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 48,1	 48,0	 64,3

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)	 128	 89	 70

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  7,1	 7,0	 3,9

	 Relativní světelnost		  50,4	 49,0	 15,2

	 Eye relief (mm)	 	 16,2	 16,3	 15,4

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)	 	 12,3	 25,0	 81,0

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72

	 Hmotnost (g)		  1485	 2100	 2050

	 Délka (mm)		  217	 304	 293

	 Šířka (mm)		  210	 234	 234

	 Typ		  Porro	 Porro	 Porro

LOV A POZOROVÁNÍ 	
VE VOLNÉ PFIÍRODŮ MARINE

Kompatibilní modely
• série Action
• série Action Zoom
• �7x50CF WP/ 

7x50CF WP Compass
• �7x50IF WP/ 

7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP
• Action EX series

Kompatibilní modely
• 7x50IF HP WP Tropical
• �8x32SE CF/10x42SE 

CF/12x50SE CF
• 18x70IF WP WF
• �7x50IF SP WP/ 

10x70IF SP WP
• 10x70IF HP WP
• 8x30E II/10x35E II

Příslušenství pro dalekohledy
Adaptéry pro připojení na stativ / jednonohý stativ

Dalekohledy
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	 Model		  10x50CF WP	 7x50CF WP	 7x50CF WP Compass	 7x50IF WP	 7x50IF WP Compass	 7x50IF HP WP Tropical	 10x70IF HP WP	 8x30E II	 10x35E II	 8x32SE CF	 10x42SE CF	 12x50SE CF

	 Zvětšení (x)		  10	 7	 7	 7	 7	 7	 10	 8	 10	 8	 10	 12

	 Průměr objektivu (mm)		  50	 50	 50	 50	 50	 50	 70	 30	 35	 32	 42	 50

	 Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 6,2	 7,2	 7,2	 7,5	 7,0	 7,3	 5,1	 8,8	 7,0	 7,5	 6,0	 5,0

	 Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 56,9	 47,5	 47,5	 49,3	 46,4	 48,1	 48,0	 63,2	 62,9	 55,3	 55,3	 55,3

	 Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1000 m (m)		  108	 126	 126	 131	 122	 128	 89	 154	 122	 131	 105	87

	 Průměr výstupní pupily (mm)		  5,0	 7,1	 7,1	 7,1	 7,1	 7,1	 7,0	 3,8	 3,5	 4,0	 4,2	 4,2

	 Relativní světelnost		  25,0	 50,4	 50,4	 50,4	 50,4	 50,4	 49,0	 14,4	 12,3	 16,0	 17,6	 17,6

	 Eye relief (mm)	 	 17,4	 22,7	 22,7	 18,0	 18,0	 15,0	 15,0	 13,8	 13,8	 17,4	 17,4	 17,4

	 Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)		  17,0	 10,0	 10,0	 25,0	 25,0	 24,5	 50,0	 3,0	 5,0	 3,0	 5,0	 7,0

	 Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 56-72	 53-73	 53-73	 53-73

	 Hmotnost (g)		  1065	 1100	 1120	 1170	 1210	 1360	 1985	 575	 625	 630	 710	 900

	 Délka (mm)		  195	 193	 193	 181	 181	 217	 304	 101	 126	 116	 149	 182

	 Šířka (mm)		  207	 202	 202	 203	 203	 210	 234	 181	 183	 183	 192	 202

	 Typ		  Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro	 Porro

NATURE WATCHING

Typ H (Hard)Typ S (Soft)

U konvenční, doposud používané metody se zdánlivý zorný úhel určoval vynásobením reálného zorného úhlu zvětšením 
dalekohledu. Po provedené revizi jsou nyní výpočty společnosti Nikon založeny na normě ISO 14132-1:2002 využívající 
následující rovnici:

S odkazem na normu ISO 14132-2:2002 zavedenou ve stejné době jako výše uvedená norma ISO 14132-1:2002 určila 
společnost Nikon, že širokoúhlé dalekohledy musí poskytovat větší zdánlivý zorný úhel, než 60°.

tg ω’ = τ x tg ω
Zdánlivý zorný úhel: 2ω’
Reálný zorný úhel: 2ω 
Zvětšení: τ

Například zdánlivý zorný úhel dalekohledů 
zvětšujících 8x a majících reálný zorný úhel  
8,8° je následující:

2ω’ = 2 x tg-1 (τ x tg ω)
      = 2 x tg-1 (8 x tg 4,4°)
      = 63,2°

Kompatibilní 
modely
• 8x42HG L DCF
• 10x42HG L DCF
• 8x32HG L DCF
• 10x32HG L DCF
• série MONARCH

TRA-3
Kompatibilní modely
• série MONARCH 
• série Action 
• série Action zoom 
• série Action EX
• 7x50CF WP/7x50CF WP Compass
• 7x50IF WP/7x50IF WP Compass
• 10x50CF WP

Hodnoty zdánlivého zorného úhlu

2ω’ = 63,2° 2ω = 8,8° τ=8

125 m

1.000 m

Pozn.: Nikon převzal metody výpočtů založené na normě ISO 14132-1:2002, proto se zde uváděné 
hodnoty úhlů zdánlivého zorného pole liší od dříve uváděných. Podrobnosti viz str. 43.
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Monokuláry

Fieldscope EDIIIFieldscope EDIII A

Spotting Scope RAIII 65 WP Spotter XL IISpotting Scope RAIII 82 A WP

Fieldscope ED50 A 

	 Model	 Průměr objektivu 	 Délka 	 Šířka	 Hmotnost 
	 	 (mm)	 (mm)*	 (mm)*	 (g)*

	 Fieldscope ED82	 82	 327	 108	 1,575

	 Fieldscope ED82 A	 82	 339	 108	 1,670

	 Fieldscope III	 60	 279	 80	 1,080

	 Fieldscope III A	 60	 291	 94	 1,180

	 Fieldscope ED III	 60	 279	 80	 1,090

	 Fieldscope ED III A	 60	 291	 94	 1,190

	 Fieldscope ED50	 50	 209	 71	 455

	 Fieldscope ED50 A	 50	 207	 71	 470

	 Spotting scope 
	 RA III 65 WP	 65	 293	 105	 900

	 Spotting scope
	 RA III 65 A WP	 65	 304	 105	 920

	 Spotting scope 
	 RA III 82 WP	 82	 380	 114	 1,200

	 Spotting scope 
	 RA III 82 A WP	 82	 391	 114	 1,220

	 Spotter XL II	 60	 313	 74	 885

	 Model	 Zvětšení 	 Úhel zorného pole 	 Úhel zorného pole	 Šířka zorného pole ve 	 Źrenica wyjściowa 	 Jasność względna	 Odsunięcie źrenicy 	 Masa 

		  (x)	 (reálný / počet stupňů)	 (zdánlivý / počet stupňů)	 vzdálenosti 1.000 m (m)	 (mm)		  wyjściowej (mm)	 (g)

20x/25x MC Okulár	
	 V kombinaci s III / III A / ED III / ED III A	 20	 3,0	 55,3	 52	 3,0	 9,0	 15,2	 75
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 25	 2,4	 55,3	 42	 3,3	 10,9	 15,2	 75
27x/40x/50x MC Okulár	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 27	 1,7	 42,0	 30	 1,9	 3,6	 9,4	 35
	 V kombinaci s III / III A / ED III / ED III A	 40	 1,1	 42,0	 19	 1,5	 2,3	 9,4	 35
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 50	 0,9	 42,0	 16	 1,6	 2,6	 9,4	 35
24x/30x Širokoúhlý okulár MC*2	
	 V kombinaci s III / III A / ED III / ED III A	 24	 3,0	 64,3	 52	 2,5	 6,3	 15,1	 145
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 30	 2,4	 64,3	 42	 2,7	 7,3	 15,1	 145
20x/30x/38x Širokoúhlý okulár MC*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 20	 3,6	 64,3	 63	 2,5	 6,3	 17,9	 160
	 V kombinaci s III/ III A / ED III / ED III A	 30	 2,4	 64,3	 42	 2,0	 4,0	 17,9	 160
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 38	 1,9	 64,3	 33	 2,2	 4,8	 17,9	 160
27x/40x/50x Širokoúhlý okulár MC*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 27	 2,7	 64,3	 47	 1,9	 3,6	 17,8	 165
	 V kombinaci s III  / III  A / ED III  / ED III  A	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,5	 2,3	 17,8	 165
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 50	 1,4	 64,3	 24	 1,6	 2,6	 17,8	 165
40x/60x/75x Širokoúhlý okulár MC*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,3	 1,7	 17,0	 175
	 V kombinaci s III  / III  A / ED III   / ED III   A	 60	 1,2	 64,3	 21	 1,0	 1,0	 17,0	 175
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 75	 1,0	 64,3	 17	 1,1	 1,2	 17,0	 175
13-30x/20-45x/25-56x MC Zoomový okulár*1	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 13-30	 3,0 (při 13x)	 38,5 (při 13x)	 52 (při 13x)	 3,8 (při 13x)	 14,4 (při 13x)	 12,9 (při 13x)	 100
	 V kombinaci s III  / III  A / ED III  / ED III  A	 20-45	 2,0 (při 20x)	 38,5 (při 20x)	 35 (při 20x)	 3,0 (při 20x)	 9,0 (při 20x)	 12,9 (při 20x)	 100
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 25-56	 1,6 (při 25x)	 38,5 (při 25x)	 28 (při 25x)	 3,3 (při 25x)	 10,9 (při 25x)	 12,9 (při 25x)	 100
13-40x/20-60x/25-75x MC II Zoomový okulár*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 13-40	 3,0 (při 13x)	 38,5 (při 13x)	 52 (při 13x)	 3,8 (při 13x)	 14,4 (při 13x)	 14,1 (při 13x)	 150
	 V kombinaci s III  / III  A / EDIII  / EDIII A	 20-60	 2,0 (při 20x)	 38,5 (při 20x)	 35 (při 20x)	 3,0 (při 20x)	 9,0 (při 20x)	 14,1 (při 20x)	 150
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 25-75	 1,6 (při 25x)	 38,5 (při 25x)	 28 (při 25x)	 3,3 (při 25x)	 10,9 (při 25x)	 14,1 (při 25x)	 150
16x/24x/30x Širokoúhlý okulár DS*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 16	 4,5	 64,3	 79	 3,1	 9,6	 18,7	 170
	 V kombinaci s III / III A / ED III/ ED III A	 24	 3,0	 64,3	 52	 2,5	 6,3	 18,7	 170
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 30	 2,4	 64,3	 42	 7,5	 7,3	 18,7	 170
27x/40x/50x Širokoúhlý okulár DS*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 27	 2,7	 64,3	 47	 1,9	 3,6	 17,8	 180
	 V kombinaci s III/ III A / ED III/ ED IIIA	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,5	 2,3	 17,8	 180
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 50	 1,4	 64,3	 24	 1,6	 2,6	 17,8	 180
40x/60x/75x Širokoúhlý okulár wide DS*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,3	 1,7	 17,0	 190
	 V kombinaci s III/ IIIA / ED III / ED IIIA	 60	 1,2	 64,3	 21	 1,0	 1,0	 17,0	 190
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 75	 1,0	 64,3	 17	 1,1	 1,2	 17,0	 190

*Pouze tělo (Vyjma Spotter XL II)  *1 �Tyto okuláry nelze použít s modely série Fieldscope I. *2 Otočná a posuvná gumová očnice.
   Poznámka: S dalekohledy Fieldscope II series a ED 78 series lze použít všechny okuláry.

Okuláry pro řadu Spotting Scopes
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		  Zvětšení 	 Úhel zorného 	 Úhel zorného 	 Šířka zorného 	 Průměr 	 Relativní 	 Eye 	 Hmotnost 
Model	  (x)	 pole (reálný/	 pole (zdánlivý/	 pole ve vzdálenosti 	 výstupní  	 světelnost	 relief	 (g)
			   počet stupňů)	 pozorne)	 1000 m (m)	 pupily (mm)	 	 (mm)

16-48x/20-60x okulár	

	 V kombinaci s RAIII 65/65 A WP	 16-48	 2,4 (při 16x)	 37,1 (při 16x)	 42 (při 16x) 	 4,1 (při 16x)	 16,8 (při 16x)	15,2 (při 16x)	 185

	 V kombinaci s RA III  82/82 A WP	 20-60	 1,9 (při 20x)	 37,1 (při 20x)	 33 (při 20x) 	 4,1 (při 20x)	 16,8 (při 20x)	15,2 (při 20x)	 185

20x/25x LER okulár	

	 V kombinaci s RA III  65/65 A WP	 20	 2,0	 38,5	 35	 3,3	 10,9	 31,8	 170

	 V kombinaci s RA III  82/82 A WP	 25	 1,6	 38,5	 28	 3,3	 10,9	 31,8	 170

20x/25x okulár	

	 V kombinaci s RA III  65/65 A WP	 20	 2,5	 47,2	 44	 3,3	 10,9	 18,0	 130

	 V kombinaci s RA III  82/82 A WP	 25	 2,0	 47,2	 35	 3,3	 10,9	 18,0	 130

30x/38x Širokoúhlý okulár	

	 V kombinaci s RAIII  65/65 A WP	 30	 2,2	 59,9	 38	 2,2	 4,8	 19,3	 180

	 V kombinaci s RA III  82/82 A WP	 38	 1,8	 59,9	 31	 2,2	 4,8	 19,3	 180

16-48x/20-60x Zoomový okulár DS	

	 V kombinaci s RA III  65/65 A WP	 16-48	 2,4 (při 16x)	 37,1 (při 16x)	 42 (při 16x) 	 4,1 (při 16x)	 16,8 (při 16x)	15,2 (při 16x)	 205

	 V kombinaci s RA III  82/82 A WP	 20-60	 1,9 (při 20x)	 37,1 (při 20x)	 33 (při 20x) 	 4,1 (při 20x)	 16,8 (při 20x)	15,2 (při 20x)	 205

20x/25x DS okulár	

	 V kombinaci s RA III  65/65 A WP	 20	 2,5	 47,2	 44	 3,3	 10,9	 18,0	 140

	 V kombinaci s RA III 82/82 A WP	 25	 2,0	 47,2	 35	 3,3	 10,9	 18,0	 140

Okuláry pro řadu Spotting Scopes RA III WP Serie 

		  Zvětšení 	 Úhel zorného 	 Úhel zorného 	 Šířka zorného 	 Průměr 	 Relativní 	 Eye 	 Hmotnost 
Model	  (x)	 pole (reálný/	 pole (zdánlivý/	 pole ve vzdálenosti 	 výstupní  	 světelnost	 relief	 (g)
			   počet stupňů)	 pozorne)	 1000 m (m)	 pupily (mm)	 	 (mm)

Spotter XL II	 16-48	 2,3 (při 16x)	 35,6 (při 16x)	 40 (při 16x) 	 3,8 (při 16x)	 14,4 (při 16x)	 19,0 (při 16x)	 —

Okuláry pro Spotter XL II 

	 Model	 Zvětšení 	 Úhel zorného pole 	 Úhel zorného pole	 Šířka zorného pole ve 	 Źrenica wyjściowa 	 Jasność względna	 Odsunięcie źrenicy 	 Masa 

		  (x)	 (reálný / počet stupňů)	 (zdánlivý / počet stupňů)	 vzdálenosti 1.000 m (m)	 (mm)		  wyjściowej (mm)	 (g)

20x/25x MC Okulár	
	 V kombinaci s III / III A / ED III / ED III A	 20	 3,0	 55,3	 52	 3,0	 9,0	 15,2	 75
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 25	 2,4	 55,3	 42	 3,3	 10,9	 15,2	 75
27x/40x/50x MC Okulár	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 27	 1,7	 42,0	 30	 1,9	 3,6	 9,4	 35
	 V kombinaci s III / III A / ED III / ED III A	 40	 1,1	 42,0	 19	 1,5	 2,3	 9,4	 35
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 50	 0,9	 42,0	 16	 1,6	 2,6	 9,4	 35
24x/30x Širokoúhlý okulár MC*2	
	 V kombinaci s III / III A / ED III / ED III A	 24	 3,0	 64,3	 52	 2,5	 6,3	 15,1	 145
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 30	 2,4	 64,3	 42	 2,7	 7,3	 15,1	 145
20x/30x/38x Širokoúhlý okulár MC*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 20	 3,6	 64,3	 63	 2,5	 6,3	 17,9	 160
	 V kombinaci s III/ III A / ED III / ED III A	 30	 2,4	 64,3	 42	 2,0	 4,0	 17,9	 160
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 38	 1,9	 64,3	 33	 2,2	 4,8	 17,9	 160
27x/40x/50x Širokoúhlý okulár MC*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 27	 2,7	 64,3	 47	 1,9	 3,6	 17,8	 165
	 V kombinaci s III  / III  A / ED III  / ED III  A	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,5	 2,3	 17,8	 165
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 50	 1,4	 64,3	 24	 1,6	 2,6	 17,8	 165
40x/60x/75x Širokoúhlý okulár MC*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,3	 1,7	 17,0	 175
	 V kombinaci s III  / III  A / ED III   / ED III   A	 60	 1,2	 64,3	 21	 1,0	 1,0	 17,0	 175
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 75	 1,0	 64,3	 17	 1,1	 1,2	 17,0	 175
13-30x/20-45x/25-56x MC Zoomový okulár*1	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 13-30	 3,0 (při 13x)	 38,5 (při 13x)	 52 (při 13x)	 3,8 (při 13x)	 14,4 (při 13x)	 12,9 (při 13x)	 100
	 V kombinaci s III  / III  A / ED III  / ED III  A	 20-45	 2,0 (při 20x)	 38,5 (při 20x)	 35 (při 20x)	 3,0 (při 20x)	 9,0 (při 20x)	 12,9 (při 20x)	 100
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 25-56	 1,6 (při 25x)	 38,5 (při 25x)	 28 (při 25x)	 3,3 (při 25x)	 10,9 (při 25x)	 12,9 (při 25x)	 100
13-40x/20-60x/25-75x MC II Zoomový okulár*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 13-40	 3,0 (při 13x)	 38,5 (při 13x)	 52 (při 13x)	 3,8 (při 13x)	 14,4 (při 13x)	 14,1 (při 13x)	 150
	 V kombinaci s III  / III  A / EDIII  / EDIII A	 20-60	 2,0 (při 20x)	 38,5 (při 20x)	 35 (při 20x)	 3,0 (při 20x)	 9,0 (při 20x)	 14,1 (při 20x)	 150
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 25-75	 1,6 (při 25x)	 38,5 (při 25x)	 28 (při 25x)	 3,3 (při 25x)	 10,9 (při 25x)	 14,1 (při 25x)	 150
16x/24x/30x Širokoúhlý okulár DS*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 16	 4,5	 64,3	 79	 3,1	 9,6	 18,7	 170
	 V kombinaci s III / III A / ED III/ ED III A	 24	 3,0	 64,3	 52	 2,5	 6,3	 18,7	 170
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 30	 2,4	 64,3	 42	 7,5	 7,3	 18,7	 170
27x/40x/50x Širokoúhlý okulár DS*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 27	 2,7	 64,3	 47	 1,9	 3,6	 17,8	 180
	 V kombinaci s III/ III A / ED III/ ED IIIA	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,5	 2,3	 17,8	 180
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 50	 1,4	 64,3	 24	 1,6	 2,6	 17,8	 180
40x/60x/75x Širokoúhlý okulár wide DS*1*2	
	 V kombinaci s ED50 / ED50 A	 40	 1,8	 64,3	 31	 1,3	 1,7	 17,0	 190
	 V kombinaci s III/ IIIA / ED III / ED IIIA	 60	 1,2	 64,3	 21	 1,0	 1,0	 17,0	 190
	 V kombinaci s ED82 / ED82 A	 75	 1,0	 64,3	 17	 1,1	 1,2	 17,0	 190

 Zaměřovadlo Nikon Target Sight TGS-1
Zvětšení (x)	 1

Průměr okuláru (mm)	 8

Úhel zorného pole (reálný / počet stupňů)	 9,5

Úhel zorného pole (zdánlivý / počet stupňů)	 9,5

Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1.000 m (m)	 166

Průměr výstupní pupily (mm)	 3

Relativní světelnost	 9,0

Eye relief (mm)	 43,1

D x Š (mm)	 57 x 26

Hmotnost (g)	 21

Pozn.: Nikon převzal metody výpočtů založené na normě ISO 14132-1:2002, proto se zde uváděné 
hodnoty úhlů zdánlivého zorného pole liší od dříve uváděných. Podrobnosti viz str. 43.
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Zvětšení
Zvětšení reprezentované numerickou hodnotou je vztahem mezi reálnou velikostí objektu a jeho 
zvětšenými rozměry. Objekt vzdálený 700 metrů a pozorovaný při zvětšení 7x vypadá jako objekt 
pozorovaný okem bez optické pomůcky ve vzdálenosti 100 metrů. Zvětšení nižší než 5x nejsou 
obecně dost výkonná pro externí použití. Překročí-li zvětšení hodnotu 12x, je obraz vlivem chvění 
rukou nestabilní a pozorování je tak nekomfortní. Pro běžné použití se doporučují zvětšení 6x až 9x.

Zorný úhel
Reálný zorný úhel je aktuální úhel zorného pole měřený z optického středu objektivu. Všechny 
dalekohledy používají číselná označení svých vlastností. Např. v hodnotě „8 x 40 8,8°“ 
reprezentuje údaj 8,8° reálný zorný úhel. Zdánlivý zorný úhel* odpovídá úhlu pod kterým by se 
zvětšený objekt pozoroval okem bez optické pomůcky. Reálný zorný úhel na 1000 metrů je určen 
šířkou viditelné oblasti ve vzdálenosti 1000 metrů.

* �Nikon převzal metody výpočtů založené na normě ISO 14132-1:2002, proto se zde uváděné hodnoty 
úhlů zdánlivého zorného pole liší od dříve uváděných. Podrobnosti viz str. 43.

Průměr objektivů 
Efektivní clona je určena vnitřním průměrem tubusu objektivu (v mm). Čím větší je průměr objektivu, 
tím vyšší je jeho rozlišovací schopnost a tím jasnější je obraz. Objektivy s větším průměrem však 
vedou k vyšší hmotnosti dalekohledů, proto jsou běžným limitem pro dalekohledy určené pro 
pozorování z ruky objektivy o průměru 50 mm.

Výstupní pupila
Výstupní pupilu tvoří obraz formovaný optikou okulárů. Průměr výstupní pupily (v mm) se určí 
vydělením průměru efektivní clony zvětšením dalekohledu. Průměr oční zornice (pupily) lidského 
oka je 2-3 mm za denního světla a až 7 mm za tmy. Výstupní pupila o průměru 7 mm proto 
poskytuje maximum světla rozšířené oční zornici a je ideální pro pozorování ve tmě.

Světelnost
Relativní světelnost je hodnota vypočtená jako druhá mocnina výstupní pupily. Čím vyšší je 
relativní světelnost, tím jasnější je obraz. Tyto hodnoty však neodpovídají přesně nárůstu jasu  
u oka bez optické pomůcky, protože světlo procházející dalekohledem je stoprocentně efektivní 
pouze v případě, kdy má výstupní pupila dalekohledu totožný průměr jako oční zornice.

Vysvºtlení vlastností dalekohledƒ
Výkonnost dalekohledu
Ve výkonnosti dalekohledu hrají stěžejní roli tři hlavní 
vlastnosti – zvětšení, zorné pole a světelnost. Zvětšení je často 
posuzováno jako nejdůležitější vlastnost, ale zorný úhel a 
světelnost jsou rovněž důležité.

Průměr výstupní pupily: 7,1 mm
Průměr oční zornice lidského oka: 7 mm

Průměr výstupní pupily: 2,9 mm
Průměr oční zornice lidského oka: 2 až 3 mm

Průměr výstupní pupily: 2,9 mm
Průměr oční zornice lidského oka: 7 mm

Za tmyNa denním světle

Dalekohled s výstupní pupilou o průměru 10 mm a lidské 
oko se zornicí o průměru 7 mm

Průměr výstupní pupily

154 m Zdánlivý zorný úhel Reálný zorný úhel Dalekohled se zvětšením 8x

125 m

1000 m

7mm

10mm
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Vysvºtlení vlastností dalekohledƒ

Pro jasný obraz s vysokým kontrastem
• Originální vícenásobné antireflexní vrstvy Nikon
Minimalizují závoj a reflexy pro dosažení maximální propustnosti světla v širokém rozsahu 
vlnových délek. Výsledek: excelentní kontrast a barevné podání.

• Vrstva fázové korekce
Koriguje fázový posuv světla při průchodu střechovými hranoly. Poskytuje vysoce 
kontrastní obraz a eliminuje degradaci rozlišení.

Pro ostrý, nezkreslený obraz
• Optické soustavy s redukcí zklenutí pole
Vhodné pro okuláry. Vytvářejí obraz, který je ostrý a brilantní až do krajů.

• Korekce geometrického zkreslení
Vynikající optické konstrukce firmy Nikon se vyznačují vysokým stupněm korekce 
geometrického zkreslení, s výsledným ostrým, geometricky správným obrazem 	
i v okrajích zorného pole.

Pro komfortní pozorování
• Konstrukce okulárů high-eyepoint
Sofistikované konstrukční technologie umožňují zhotovení high-eyepoint okulárů při 
zachování kompaktních rozměrů.

Dalekohledy série Nikon HG L využívají nejlepší dostupné
optické technologie

A Konvenční produkty Nikon
Zdroj: Nikon (aktuální hodnoty)

Výhody dalekohledƒ Nikon Vynikající optika a designové inovace zajišťují stálé zlepšování 
kvality obrazu

Hodnoty propustnosti světla
Obecně řečeno, čím vyšší má objektiv propustnost, tím poskytuje 
jasnější a brilantnější obraz, s menší mírou neostrosti a závoje.
Všechny dalekohledy Nikon řady HG se díky aplikaci vícenásobných
antireflexních vrstev na čočky a hranoly vyznačují vysokými 
hodnotami propustnosti světla.



Ž I J T E  Ž I V O T  V Ě T Š Í C H  R O Z M Ě R Ů
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Ž ijte     dobrodružnější               život 
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